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- sédiments : étude de la diagenese precoce
- flux a l'interface eau/sédiment

- remobilisation des contaminants



Les recherches menées imposent de nombreuses campagnes sur le terrain
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Développement de nouveaux outils et
optimisation de méthodes analytiques

Optimisation des protocoles d’extraction et
d’analyses des HAP, HC

Spéciation du mercure
methodes DET, DGT

microcapteurs électrochimigues
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Dry Time purge 0.1 min

CRM Sediment
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*Participation in the Worldwide Intercomparlson on Trace
element determination
in IAEA Marine Sediment



Me liés a des particules
minérales ou organiques
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Sac a gants

carotte | |. |

sédimentaire * tube de

Piston - N prélévement
en téflon I
- cric
hydraulique

Découpe des carottes sédimentaires
sous atmosphére inerte




Technique de centrifugation :
- résolution de l'ordre de 1-2 cm

- nombreuses étapes (carottage, découpe, centrongaji

Interface eau-sédiment : nombreuses réactions 2z résolution < 1cm.

Utilisation de nouveaux outils analytiquessitu (DET/DGT)
qui permettent une résolution millimétrique.



Les DET (Diffusional Equilibrium in Thin films)

- Les DET sont constitués d’'un gel d 'agarose

-Equilibre entre le gel et I'eau interstitielle obtenu
par diffusion des espéeces en moins de 24h

——> Porosité du gel = 20 nm : permet de
doser les especes labiles et
organocomplexées

> Permet une résolution millimétrique



Les DGT (Diffusive Gradient in Thin films)

, Les DGT sont constitués dun gel de
polyacrylamide + résine (gel+Chelex) pour fixer
les meétaux

by

Diffusion et préconcentration grace au
gradient de concentration

Permet une résolution millimétrique

Porosité =5 nm : especes labiles
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Mesures in situ des métaux présents a I'état de trac  es

Suivi en temps réel d’'une évolution de concentratio n (ex : remise en suspension)

Etape Etape

Prise

Cable

coaxial

Colle époxy
Cable Embout pipette 1
coaxial

Colle époxy
Colle
&pox Embout pipette 2

olleyépoxy Ag
Fil d’électrode

encapsulation

électrode a
polir
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Ajouts de
Pb et Zn

\ Echantillon

non traité

Teneurs en zinc et plomb dans les eaux du canal de la Dedle
mesurées par voltammetrie (sur site) et ICP-MS.



Le suivi en temps réel nécessite I'acquisition d’un e station de mesure autonome

Collaboration avec O. Mikkelsen (Norvege) ; Station déeployée sur le canal de la Delle
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