
Transformation Hauteur / Débit 
sur un déversoir frontal avec 
variation des conditions 
d’écoulement
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Les site de déversement

DO situé à l’amont immédiat de la STEP de Mazingarbe 
(Communaupole de Lens-Liévin UT1)

La colonne vertébrale du réseau de l’UT1 est un cours d’eau 
canalisé : le Surgeon

Le milieu récepteur est un fossé correspondant au cou rs 
naturel du surgeon en aval du système d’assainisseme nt

Pollution organique théorique transitée au droit du DO en 
temps sec : 2 800 kg de DBO 5/j
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Les site de déversement

Historiquement présence d’une lame 
mobile permettant :

D’éviter tout retour d’eau du fossé vers le 
réseau

De réaliser du stockage en réseau
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La théorie…

Un seuil frontal

… mais

Une lame mobile

Des conditions de fonctionnement du seuil dépendantes du niveau 
d’eau dans le fossé
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…illustration
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La pratique
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La pratique
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La pratique

Aménagements :

Blocage de la lame mobile avec

� Construction d’un seuil en amont

� Construction d’une capacité de stockage sur la STEP

Accès à l’armoire électrique et au préleveur

Sondes montées sur bras articulés pour permettre l’entretien

Construction d’un abris maçonné pour recevoir le préleveur

Fonctionnement du préleveur

Déclenchement du prélèvement sur niveau

Asservissement de la fréquence au volume

Traitement des données

Rapatriement et calcul sur un automate SOFREL S550

Transmission vers la télégestion LERNE
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La pratique

Transmission et 
archivage des 
données :

Archivage à Pdt 5 min.

Environ 210 000 
données par an
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Mise en oeuvre

Tableau de calcul

Hv>Zseuil Hv<zseuil

h1<h2 h1>h2

h1+h2<0.75ph1-h2>0.75p
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Calage des lois de déversement

Objectif :

Vérifier que la mesure de débit est conforme à la réalité en 
comparant la valeur affichée par l’appareil en place avec une mesure 
complémentaire

Moyens
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Quelques résultats

Volume existant: 16113m3
Volume calage:   10810m3
Volume recalé:    10617m3

+49%

-1.78%

Volume existant: 540m3
Volume calage:   165 m3
Volume recalé:   162 m3

+226%

-2%

Volume existant: 8883 m3
Volume calage:  5633 m3
Volume recalé:   5810 m3

+58%

+3.15%

Volume existant:17880 m3
Volume calage:  12201 m3
Volume recalé:   11820 m3

+47%

-3.11%
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Quelques résultats

1er TRIMESTRE, 2007
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2ème TRIMESTRE, 2007
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3ème TRIMESTRE, 2007
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4ème TRIMESTRE, 2007
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Quelques résultats

Résultats sur l’estimation de la pollution déversée
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Conclusion

Les conditions d’écoulement doivent impérativement ê tre 
prises en compte même lorsque le déversoir est « très 
classique » (frontal)

Le calage permet d’améliorer sensiblement la précision des 
informations collectées


